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1. ALLGEMEINE ANGABEN

-  Furdie Berechnung des Regenrickhalteteichs nach DWA A 117 wird ein

2-jahriges Regenereignis (n = 0,5) zu Grunde gelegt.

2. VORFLUTERDATEN

Lebersberger Bach

Einzugsgebiet:
Ac = 0.40 km’ [siehe unten)

MQ = 3,17 1/(s-km? - 0,.01- 550 - 0,40 km®=7.0 I/s

Pegelverhdltnis MNQ /MQ: 0.29

MNQ = 029 -7.01l/s = 2.01/s

HQ, = 0.59 I/s - 0,40 km? = 0.25 m*/s
HQs = 175 l/s - 0,40 km? = 070 m%/s
HQp = 290 1/s - 0,40 km? = 116 m*/s
HQx = 420 1/s - 0,40 km? = 1,68 m*/s
HQso = 5,00 1/s - 0,40 km? = 2,00 m*/s
HQ1qo = 5.80 /s - 0,40 km? = 2.32m’/s
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3. FLACHENERMITTLUNG ZUR BERECHNUNG NACH ARBEITSBLATT M 153
Einzugsflache Trennsystem A = 8,14 ha
Art Befestigung ~ Ae in m2 \j Ayin m2
Dachflachen Ziegel, Metall 14.636 0.90 13.172
StraBenflachen Asphalt 2.867 0.90 2.579
Parkplatz- und Hofflachen  Asphalt 13.786 0.90 12.407
Grunflachen Wiese 50.132 0,10 5.013
81.421 04 33.173
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4. NACHWEIS QUALITATIVE GEWASSERBELASTUNG NACH ARBEITSBLATT A 102-2

Tabelle A.1: Kategorisierung des Niederschlagswassers bebauter oder befestigter Flachen [in Ver-
bindung mit nachstehenden Anwendungshinweisen]

Flachenart | Flich enspezifizierung _

Flachen-
gruppe
[Kurz-

zeichen)

Belastungs-
kategorie

Dachies D] Alle Dachflachen <50 m? und Dachflachen = 50 m2 mit Aus-
nahme der unter Flachengruppe 501 oder SD2 fallenden

Fuli-, Rad- und Wohnwege,

Hof- und Wegeflachen ohne Kfz-Verkehr in Sport- und
Freizeitanlagen,

Hofflachen ohne Kfz-Verkehr in Wohngebieten, wenn
Fahrzeugwaschen dort unzuléssig,

Garagenzufahrten bei Einzelhausbebauung,
Fullgangerzonen ohne Marktstande und seltenen Frei-
Luftveranstaltungen

YW1

Hof- und Wege-

Hof- und Verkehrsflachen in Wohngebieten mit geringem
Kfz-Verkehr DTV = 300 oder < 50 Wohneinheiten],

z. B. WohnstraBien mit Park- und Stellplatzen, Zufahrten
Zu Sammelgaragen,

Park- und Stellpldtze mit geringer Frequentierung

[z. B. private Stellplatze)

V1

flachen (VW],

(V)

Verkehrsflachen |-

Marktplatze;

Flachen, auf denen hdufig Freiluftveranstaltungen statt-
finden,

EinkaufsstraBen in Wohngebieten

Vw2

Hof- urd Yerkehrsflachen auferhalb von Misch-, Ge-
werbe- und Industriegebieten mit mafigem Kfz-Verkehr
DTV 3C0 bis 15.000), z. B. Wohn- und ErschlieAungsstra-
fien mit Park- und Stellpldtzen, zwischengemeindliche
Straflen- und Wegeverbindungen, Zufahrten zu Sammel-
garagen

Park- und Stellplitze mit mafiger Frequentierung

(z. B. Basucherparkplitze bej Betrieben und Amtern)

Hof- und Yerkehrsfldchen in Misch-, Gewerbe- und
Industriegebieten mit geringemn Kfz-Verkehr [DTV <
2.000), mit Ausnahme der unter SV und SVW fallenden

vz

—> Regenwasserbehandlung erforderlich!
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Regenwasserreinigung mittels Lamellenkldrer

Mall - Lamellenklirer ohne Dauerstau ViaKan nach
DWA A 102-2 2020-12

mall

umweltsysteme

Bauvorhaben:
Hutthurm, WRV GE Dachsberg

JBeurteilung nach Anhang B DWA A 102-2

Hinweis: Die werkseitig vorgegebene Typenreihe wird als "bestehends Anlage™
gemal DWA A 102-2, Abs. 6.2.2 bemessen. Konstruktionsbedingt arbeitet die
Anlage immer mit einer Oberfldchenbeschickung von

Qo max = 4 MR

Betrieb ochne Dauerstau

Kategorisierung der Flachen

Angeschlossene Flache Apa 31.285.00 m*
Angeschlossene Flache Kategorie | Ap Apar = dpa o 14 636,00 m=
Angeschlossene Fliche Kategorie Il Ay, Apan = Apa* Pu 16.653,00 m*
Angeschlossene Flache Kategorie Il A,y Abasr = Apa * P 0,00 m
Flachenanteil Kategorie | pl Pr 0,47
Flachenanteil Kategorie 1l pll Prr 0,53
Flachenanteil Kategarie 11 pll P 0,00
Flachenspezifische Belastung Kat. | by apsea 280,00 kgAFSE3f(ha a)
Flachenspezifische Belastung Kat. Il by arsea.r 530,00 kgAFSE3(ha a)
Flichenspezifische Belastung Kat. 11l br,arsea.n 760,00 kgAFsSE3itha a)

Bestimmung der Gebietsbelastung

Er-,n.a.r'.w:c.z o -'qb.a,: z b:-.a,.q?.-ru;.r + Apan- bJ',u.;LF‘.\:C-Z.H + Ah,u.m ; br.a.;:l.?ﬁ:r.’-z.ﬂ!

1.292 42 kpAFSE3a

Schmutzbelastung AFSE3 By arssa
i g BJ'.AFM.‘-:!
spezifische Schmuizbelastung byapsea = —Hb
]
zuldssige spezifische Schmutzbelastung br arsez.zul.

413,06 kgAFS63/(ha a)

280,00 kgAFSE3i(ha a)

Bestimmung des erforderlichen Wirkungsgrades

braarses — Broarseszul

Schmutzbelastung AFS63 Erzielt
spez. Schmutzbelastung AFS63 erz.

Vaw - Capp
E._.;J'sﬁ_erz = By apsez - (1— Nges.)

Grenzbedingung < 280 kgAFS63/(ha a)

Erforderlicher Wirkungsgrad fgeserf. = 0,32
g By o arsea
Auswahl Anlagentypenliste Mall-Lamellenkldrer o. D. ViaKan 32
effektive Oberfliche der Anlage Aseq gew ous Typenliste 28,88 m*
Yolumen der Becken ¥oia 17,61
Lange des Count Down Tea 2400 h
Anzahl der Entleerung im Jahr Ng =—22-In(Tgq) + 150 80 a-
Kritische Regenspends Thrie = Q:':"“ 10,23 V(s ha)
i
Kritischer Regenwasserabfluss Qrerte = Apa - Mirie 32,00 vs
Bemessungs Oberflachenheschickung, el o g -
entsprechend Formel 9 DWA A 102-2 qab = Gamas* 13 /meric ik
\Wirkungsgrad der Sedimentation Mowz apsss = 66T - g7012704a 0,31
Nachweis der Emission
Jahrliche Wassermenge am Zulauf Vo= ¥oan 1752184 m*
Jahrliche Wassermenge am Beckenlberlauf 1y =15 - (1 —{::"""n 175218 m*
FhFLD
Jahrliche Wassermenge am Klaniberlauf Vi = Vaw — Vo — Vo 14.350.40 m*
Jahrliche Wassermenge SW Kanalisation Vica = Ng - Vooce 1.410,26 m*
Mittlere AFS63 Konzentration am Zulauf Cou = py 50+ py - 95+ pypp - 136 73,95 mgn
Mittlere AFS63 Konz. am Klariberlauf Cx = Czp - {1~ Moua) 50,66 mgn
Mittlere AFS63 Konz. am Ablauf Kldranlage €. 15,00 mgA
Vg - Can + Vien - Coog + Viea - Cx
erzielter Gesamtwirkungsgrad Mgusarsss = 1 — (o —oe 0 K0 —_KA_u4, 0,32

B75,01 koAFSedia
279,94 kgAFSE3(ha a)
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5. NACHWEIS HYDRAULISCHE GEWASSERBELASTUNG NACH ARBEITSBLATT M 153

M153 - Programm des Bayenischen Landesamtes fir Unywelt Yersion 01/2010

INGENIEURBURO ARNDORFER, BGM.-HERMANN-FISCH-STR. 19, 94136 THYRNAU

Hydraulische Gewiisserbelastung

Projekt:  “WRY GE Dachsberg Datum : 07.07.2023
(ewdsser | unbenannter ‘Wiesengraben z. Lebersberger Bach
Gewasserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: m errechneter Mittelwasserabfluss MO - m?fs

mittlere Wassertiefe h: m bekannter Mittelwasserabfluss MO - 0.007 mifs

mittlers Flieligeschwindigkeit v: m's T4ahrlicher Hochwasserabfluss HO1 : 0.25 m?/s
ﬁﬁchenermittlung

Flichen Art der Befestigung Af inha Ym 4 inha
Dachflachen Ziegel, Metall 1.464 0.9 1,318
StraBenflachen Azphalt 0287 | 049 0,258
Parkplatz u. Hofflache Asphalt 1,379 0.9 1.241
Grinflachen Wiese 5013 | 01 0,501

E= 8143 L= 3318

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. §.3.2

Regenabflussspende qn Kl Vis-ha) Einleitungswert e, 3 =

Drosselabfluss Qp, : 100 Vs Drosselabfluss Qp mau: 21 s

b aBgebend zur Berechnung des Speichervolumens ist QDmax = 21 I/z

Die Fldchen werden gem. DWA-A 102-2 folgenden Kategarien zugeordnet:

Dachflachen: Kategorie |
StraBenflachen, Parkplatz und Hofflachen: Kategorie Il
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6. BERECHNUNG DES REGENRUCKHALTEVOLUMENS NACH ATV A 117

AT - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2018
IMGEMIEURBURC ARMDORFER, BGM. -HERMAMN-FISCH-STR. 19, 24138 THYRMNAU

Projekt - Oberflachenwasserabl. GE Dachslberg Daiumn : 10.05.2023

Becken : RRT FLNr. 2771

Bemessungsgrundlagen

undurchlissige Flache a gy ... .. .. 332 ha Trockenwetterabflull Qg op 7 - Ife
{keine FlAchenermittlung) Drosselabfluss Qpe 1. .. ... .. 10 V=
RS L R a3 min Zuschlagsfaktorfz -......... 1.2 -
Uberschreitungshaufigkeitn: . ... 05 1a

RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RO)
Summe der Drosselabfiiese Qp, ., - l's

RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgehiet)

Drosselabfluss Qpe pog 22 v v v - - - 13 Wolumen Vg oo - oo - - i
Starkregen

Starkregennach : ......... Gaul-Kriger Koord. Dhabes = ..o .. KOSTRA-DWD-2010R
Gaul-Kriger Koord. Rechtswert - __ . 4609025 m Hochwert- .. ___ ... 5354620 m
Geogr. Koord. éstliche Lange : . . 5 ; 5 nardliche Breits © . = : >
Rasterfeldnr. KOSTRA Allas horizontal 65  wertikal 85 Raumilich interpoliert 7 .. .. .. ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt 3,099 km westlich 1,007 km sidlich
Berechmungsergebnisse

malkgebends Dauerstufe O .. ... 5453 min Entlesrungsdavertg .. ... 34 h
Regenspendergp I.......... 12,4 liz-ha) Spezifizches Volumen Vg - ... 368,7 m¥ha
Drosselabflussspende dne gy 0 - - - 3,01 W=-ha) erf. Gesamtvolumen 1‘*’;&5 .. 1224w
Abminderungsfaktorfs . ... .. 0995 - erf. Rickhaltevolumen Vprr : 1224 m*
Warnungen

- keine vorhanden -

Crauerstufe Misderschlags- Fegen- spez. Speicher- Rickhalte-
o hohe zpende volumen volummen
[rnimy] [Wiz-ha)] [mfha] [m?]
= 78 2612 929 08
10' 119 1988 1409 488
15' 14,7 163,2 1729 5T
20 16,7 1383 196.1 51
30 19,5 108,% 277, 756
45! 223 821 256,2 851
G0 239 66,5 2740 910
a0 26,3 485 2962 GE4
Zh =14 252 351 31,5 1035
3h = 180" 3.0 28,7 3334 1107
dh = 240 332 231 3ME 7 1151
Gh = 360 35,5 17,0 361.,5 1200
Sh = 540/ 40,5 12,5 3687 1224
12h =720 434 10,1 3848 1211
18h = 100" 45,0 74 3420 1135
24h = 1440 318 6.0 306,5 18
48h = 28580 54,5 37 152,5 06

T2h = 4320 739 25 0,0 0
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7.

BERECHNUNG ZUM REGENRUCKHALTETEICH

Drosselabfluss

max. zuldssiger Drosselabfluss nach M153 = 211/s

arithmetische Mittel aufgrund nicht geregelter Drossel fiir die Bemessung des RRT:

QDr= 101/s

erforderliches Riickhaltevolumen RRT = 1224 m? (siehe Seite 5]

Oberflache geplanter RRT = (922+636) /2 = 779 m?2
[Mittelwert aus geplanter Sohlifldche und héchstem Stauziel, siehe Beilage 7)

Min. erforderliche Stauhdhe =1224 m3 / 779 m2 =157 m

Gewadhlte Sohlhéhe: 423,56 - 425,52 miUNN (wg. Sohineigung]

Gewahlte Stauhdhe h=294m

Geplantes Volumen gem. Ermittlung mit CAD: V =1600 m?3

Nachweis Notiberlauf:

Uberlaufrohr DN 500:
max. Abflussmenge: Q=19771/s*ha * 3,32 ha=656.41/s
Sohlgefalle: Is =72 %

Qvoll =1017 I/s < 656.4 |/s
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8. BEMESSUNG DER ROHRDROSSEL MIT SCHIEBERSTELLUNG NACH TORRICELLI

WRV GE Dachsberg

Bemessung der Rohrdrossel mit Schieberstellung DN150
Berechnung nach Torricelli

Formel: 0 = alphe ® A ¥ SQR(2g x (ho+hko)) inm?fs
Eingabedaten:
Kreisprofil mit wechselnder Breite
Fliche Kreissegment in Abhingigkeit der Offnungshiéhe
Tabellenwerte d= 015 m
h h/d Afd? A
0 0,000 0,00000 0,000000
0,015 0,100 0,04089 0,000920
0,02 0,133 0,06222 0,001400
0,025 0.167 0,08609 0,001937
0,03 0,200 0,11182 0,002516
0,035 0,233 0,13928 0,003134
0,045 0,200 0,19818 0,004459
0,06 0,400 0,29338 0,006601
0,075 0,500 0,39271 0,008836
0,09 0,600 0,49204 0,011071
0,15 1,000 0,78538 0,017671
Gewahlt 0,003797
Ausflusszahl alpha
schiechte Bedingungen: 0,66 bis 0,82
scharfkantig 0,83 bis 0,86
abgeschragt 0,89
abgerundet 0,96 bis 0,97
gewahlt: alpha = 0,65
Max. Uberstau ho=:
H5Z: 426,50 miNN 2,94 m
Stauschieber 423,56 milNN
Energiehohe hko = 0m
Berechnung: fiir b= 0,04 m
2guho= 57,6828
SQR(2gxho)= 7,595
olpho * A = 0,002467725
Drosselmenge O
Q= 0,019 m¥/s entspricht 19 |fs
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9. BERECHNUNG ZUM KANALNETZ

Regenwasserberechnung

Regenspende :162,22 1/s*ha
Zeitschritt : 18,0 min

Regendauwer : 18,0 min
Haltung AbfluB- Nenn- Wasser- Wasser- Hohe Speichermenge Last- Ein-(x)/
menge weite stand spiegel Deckel A-Schacht Haltung grad Uberstau
1/s mm m miN miN m3 m3 % m3

R9.2 8,6 2ee e,ee 451,94 453,18 0,eee @,813 a,a
R9.1 17,2 20@ 0,84 451,72 452,92 0,000 a,es7 11,1
Rl 88,6 4ee 0,21 473,11 474,63 0,000 2,148 53,4
k2 88,6 4ee 0,13 472,83 474,49 0,000 @8,537 23,9
R3 248,7 480 0,20 472,48 474,12 9,000 3,892 48,1
R4 256,5 486 0,29 469,96 472,24 @,00@ 1,184 87,8%
RS 410,60 580 0,23 469,67 471,31 0,800 3,269 44,1
5.1 4le,8 5@ @,23 467,47 468,71 @,00@ 1,815 43,4
R6 5es,3 5ee 8,22 466,19 467,51 0,cee 4,852 41,6
R7 513,3 5ee 8,22 460,30 462,48 0,000 4,817 48,3
RS 513,3 588 8,24 454,93 457,01 0,800 4,758 47,80
R9 53@,6 508 8,25 450,74 452,75 0,800 3,881 49,2 Zusammenfluss (R9.1,R8)
Rl@ 53@,6 5ee 8,23 447,56 449,24 0,060 1,361 45,8
R11 53@,6 5ee 8,21 446,83 447,87 0,000 1,637 36,5
R12 53,6 500 0,19 442,91 444,41 0,008 1,89 32,4
R13 53,6 508 0,21 437,97 439,77 ©,000 4,912 36,5
R14 53,5 566 0,24 428,89 438,82 0,000 1,937 48,8
Bilanzwerte im Intervall < 1/1 >

Zulaufvolumen = 318,35 m?

Zulaufmenge 3 538,58 1/s

Ablaufmenge am Intervallende : 461,68 1/s

Anderung Speichervolumen : 41,39 m3

Uberlaufvolumen iber Deckel : 9,00 m3
Summenwerte

Zulaufvolumen 2 318,35 m?

Speichervolumen des Netzes = 41,39 m3

Uberlaufvolumen iber Deckel : 2,00 m3
Hinweis:
<*» Auslastungsgrad > 85,88 % (Vorgabewert)
Bilanztabelle

Trockenwetterzulauf : 28,88 1/s

konst. Regenwasserzulauf : 8,88 1/s

gesamtes Einzugsgebiet : 8,142 ha

reduzierte Einzugsflache : 3,271 ha

Gesamtldnge des Kanalnetzes : 512,7 m

Gesamtes Haltungsvolumen : 91,6 m3

Gesamtes Schachtvolumen : 25,3 m?

Inter- Regen- Zulauf- fAblauf- feit- Zulauf- Speicher- Ablauf- (berl.-

vall spende menge menge vorgabe schritt wolumen differenz wvolumen wvolumen

1/(s*ha) 1/s 1/s min min m3 m3 E m3
1 162,2 53e,58 461,68 10,0 18,8 318,35 41,39 276,96 8,80
Summe 18,0 16,8 318,35 41,39 276,96 8,80

Hydraulische Berechnung beendet !
Berechnungszeit : @0:02:84



